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Metoda walki z zagniwaniem i odorami
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3. Efektywna metoda walki z tym problemem

4. Korzyści i koszty eksploatacji

5. Przykłady wdrożeń



Dlaczego to taki problem?

• mała ilość ścieków długo przetrzymywana w 

rurociągach bez dostępu do tlenu zagniwa, powodując 

wydzielane się odorów

• odory (smród) są nie tylko uciążliwe dla mieszkańców, 

w większych stężeniach są niebezpieczna dla zdrowia i 

życia, zwłaszcza dla pracowników obsługi sieci 

• zagnite ścieki, powstałe osady i zamulenia ograniczają 

sprawność układu tłocznego, uszkadzają infrastrukturą 

kanalizacyjną a także mogą być przyczyną awarii

ZAGNIWANIE ŚCIEKÓW, ODORY, 
SKARGI MIESZKAŃCÓW



Dlaczego to taki problem?
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Konsekwencje:

• Protesty i skargi mieszkańców

• Awarie i zwiększone koszty eksploatacji 

sieci, w konsekwencji wyższe opłaty za 

obsługę ścieków

• Zagrożenie dla zdrowia i życia 

pracowników - siarkowodór nie tylko 

śmierdzi

ZAGNIWANIE ŚCIEKÓW, ODORY, 
SKARGI MIESZKAŃCÓW



JAK 
NAJEFEKTYWNIEJ 
SOBIE Z TYM PORADZIĆ?

Protesty i skargi mieszkańców
Awarie i zwiększone koszty eksploatacji sieci

Zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników

Smród i odory
Zagnite ścieki

Zamulone rurociągiZmniejszająca się sprawność sieci



JAK 
NAJEFEKTYWNIEJ 

SOBIE Z TYM PORADZIĆ?

METODA POWINNA:
 być łatwa do instalacji, z możliwością prostego wdrożenia dla istniejących i nowych 

układów tłocznych

 być ekologiczna, przyjazna dla środowiska 

 działać skutecznie i trwale, eliminować przyczyny

 działać wielopłaszczyznowo:
 skracać czas przebywania ścieków w rurociągach
 zrywa błonę biologicznej, usuwać osady, odmulać
 natleniać ścieki aby nie zagniwały

 być możliwie najtańsza w eksploatacji
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innowacyjne urządzenie do przedmuchu 
i napowietrzania rurociągu tłocznego sprężonym 
powietrzem jako ekologiczna metoda walki z 
zagniwaniem ścieków i odorami. W pełni 
zautomatyzowane, urządzenie sterowane jest przez 
inteligentny algorytm modelujący przepływ 
powietrza i ścieków w rurociągu tłocznym oraz 
utrzymujący pompę w zakresie dopuszczalnej pracy.



ZASADA DZIAŁANIA

Dzięki wtłoczeniu sprężonego powietrza do rurociągu, następuje skrócenie czasu przebywania ścieków, a tym samym ograniczenie zjawiska ich 

zagniwania. Ponad to, poprzez napowietrzanie ścieków, BTS zapobiega ponownemu zagniwaniu i powstawaniu odorów.



EFEKTY DZIAŁANIA BTS

Poziom stężenia siarkowodoru w studni rozprężnej przed i po zastosowaniu BTS



DZIAŁANIE ALGORYTMU MODELUJĄCEGO

Sercem BTSa jest specjalny algorytm, który na podstawie bieżących informacji o stanie pracy sieci, potrafi przewidzieć kiedy i jak długo należy 

wykonać przedmuch rurociągu, po czym inteligentnie dobiera te parametry. Dzięki temu nie wpływa negatywnie na działanie całej sieci tłocznej, a 

ponad to jest w stanie  to działanie poprawić, np. optymalizując pracę pomp i zużycie energii elektrycznej.  

https://youtu.be/0_Nhg30r2p4


KORZYŚCI 
Z WYBORU BTS

1. BRAK SMRODU I SKARG MIESZKAŃCÓW NA ODORY

2. NAJTAŃSZA METODA W EKSPLOATACJI

Dzięki BTS, czas przebywania ścieków w rurociągu ulega skróceniu, co wraz z 
efektem natlenienia, skutecznie i trwale ogranicza powstawanie uciążliwych 
odorów, czyli głównego powodu skarg mieszkańców – ścieki nie śmierdzą.

BTS zrywa błony biologiczne i usuwa zalegające osady z rurociągu - 
odzyskana pierwotna sprawność zmniejsza zużycie energii elektrycznej. 
Ograniczenie powstawania siarkowodoru wpływa na trwałość elementów sieci 
np. studzienek, czyszczaków, armatury itp., narażonych na oddziaływanie tzw. 
korozji siarczanowej. Zwiększona żywotność to także efekt wykorzystywania 
powietrza zamiast np. agresywnej chemii do usuwania odorów – niższe koszty 
utrzymania sieci. Ponadto, powietrze jest za darmo – brak kosztów zakupu i 
logistyki innych środków do walki z zagniwaniem, np. drożejącej chemii. 
Metoda w pełni automatyczna – brak kosztów obsługi.

3. METODA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Wykorzystywanie ogólnodostępnego i bezpiecznego powietrza zamiast 
agresywnych reagentów chemicznych, niebezpiecznych przy transporcie, 
składowaniu i dozowaniu, brak produktów reakcji, które także nie są obojętne 
dla otoczenia.



Technologia
BTS

(dodatkowe urządzanie)

wzrost zużycia 
energii≠



WZROST SPRAWNOŚCI DŁUGO EKSPLOATOWANEJ POMPY

Po zastosowaniu przedmuchu BTS, sprawność eksploatowanej pompy wzrosła 
o 20%.



ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII UKŁADU

Średnia miesięczna 
oszczędność zużycia 
prądu - 2 133,5 kWh = 

2133,5 ZŁ
Średnia stawka za 1kWh = 1zł.
Więcej na ekowodrolinnowacje.pl/case-study-1 

Miesięczny czas pracy pompowni w m. Parowa przed (styczeń-marzec) oraz po 
wprowadzeniu przedmuchu BTS (kwiecień)



INSTALACJA BTS

Przykładowa instalacja BTS przy przepompowni ścieków



DZIAŁANIE BTS

Studzienka rozprężna i rurociąg po przedmuchu BTS

https://youtube.com/shorts/baxaBVoE8J4
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